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運おの前に■運おのしかた ■ 便利な機能 ■お手入れ■困ったとまは 


このたびは兰菱重エビーバーエアコンをお買い上げいただき，まことにありびとうございました。 
■ ご使用前に，この取扱説明書をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■この取扱説明書は保証書ととちに大切に保管してください。 













































安全上のごミ主意 


• ご使用前に，この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 

• ここに示した注意事項は，いずれも安全に関する重要な内容を記載しています。必ず守ってください。 


『本機器は家庭用空調機器でず。特殊用途(食品-動植物-精密機器-美術品の保存など)に使用された 
場合は保証節囲外となりまず。』 

( ~ T — ホ心バ -- 


f A 警告 

誤った取り扱いをした時に1死 t や重傷などの重大な結果に結び付くおそれび大さいちの。 

. A ま意 

誤った取り扱いをした時に，傷害を負ラおそれ，または物的損害のおそれびあるをの。 
状況によっては重大な結果に結び付くおそれがあるをの。 . 


•本文中に使われる"図記号"の意はは次のとおりでず。 


[0 

絶対に行わない。 

を 

電源プラグをコン 
セントから抜く。 

〇 

必ず指示に従い 
行ラ。 

a 

必ず アース 線工事 
を行ラ。 


• お読みになった後は I お使いになる方びいつでも見！5れる所に必ず保管してくださし、。 


使用上の注意事項 


A 警 告 


•吹出□や吸込□に指や棒などを入れない 

0 内部でファンび高速回転していますのでケガ 
の原因になります。 

•電源コードは，途中で接続したり，延長コード 
の使用-他の電気器具とのタコ足配線をしない 

0 感電や発熱，火災の原因になります。 

•長時間冷風を身体に直接あてたり，冷やし過 
ざない 

0 体調悪化や健康障害の原因なります。 

•電源プラグ•コンセントにホコリの付着，詰 
まり，びたつきがないことを確認ずる 
電源プラグを差し込む際は刃の根元まで確実 
に差し込む 

ホコ U の付着，詰まり，びたつさびあると， 
感電や乂災の原因になります。コンセントに 
びたつさびある場合は，お買い上げの販売店 
に相談してください。 


〇 


•電源プラグを抜いて停止をしない 

0 感電や乂災の原因になります。 

•■源コードは，束ねたり，引っ張ったり，重いも 
のを載せたり，加熱したり，加工したりしない 

0 感電や発熱，火災の原因になります。 

•異常時(こげ臭いなど)は，運転を停止して電 
源プラグを抜く 

異常のまま運転を続けると故障や感電，火災 
などの原因になります。お買い上げの販売店 
またはお客様相談窓□に相談してください。 

• リモコンは乳幼児の手の届かない場所に保管 
ずる 

電池を飲み込むなど事故の原因になります。 
万一，飲み込んだ場合は直ちに医師に相談し 
て < ださい。 

誤操作びあった場合，意図しない運転になり 
ます。 


ルでノノ 

C 


〇 


>エアコンび冷えない，暖ま5ない場合は，冷媒の漏れが原因のひとつとして寿え5れまずので， 
お買い上げの販売店に相談ずる 

冷媒の追加を伴う修理の場合は，修理の内容をサービスマンに確認ずる 

〇 エアコンに使用されている冷媒はち全です。 

;令媒は通常漏れることはありませんび，万一冷媒び室内に漏れ，フアンヒーター，ス I -ーブ，コン□等の火気に 
触れると有害な生成物び発生する原因になります。 


A 5ま 意 


•食品-動植物-精密機器-美術品の保存など 
特殊用途には使用しない 

0 このエアコンは居室用です。他の特殊用途に 
使用しますと品質低下などの原因になること 
びあります。 

♦動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響をおよぼす原因になることび 
あ0ます。 


0 


•電源プラグを抜くときは，電源コードを引つ 
>て抜かない 

お線の一部び断線して発熱 I 火災の原因にな 
ることびあります。 


>單リ京ソ 
張って3 

0 


•長期使用で傷んだままの据付台などで使用しない 

0 ユこットの落下につなびり，ケガなどの原因 
になることびあります。 


















么ミま 意 


♦エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置 
かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびあ 
v - V ります。 

•室内ユニットにぶ 5 下がったり，室外ユニッ 
卜の上に乗ったり，物を載せたりしない 

/ CN 室内ユニットの落下，室外ユニットからの落 

1 V 下や転倒などによりケガの原因になることび 
あります。 

•室内-室外ユニットの下に他の家電製品や家 
財などを置かない 

•室内-室外ユニットの熱交換器(アルミフィン） 
にはさねらない 

水滴び滴下する場合びあり，巧損や故障の原 
因になることびあります。 

/ケガの原因になることびあります。 

•殺虫剤やペイントなどの可燃性スプレーを吹出 
□近くに置いたりエアコンに直接吹き付けない 

•濡れた手で電源プラグの抜き差しや，スイッチ 
を操作しない 

発乂，乂災の原因になることびあります。 

感電の原因になることびあります。 

•エアコンを水洗いしたり，花瓶などの水の入 
つた容器を載せたりしない 

•お手入れをずるときは必ず運転を停止し，電 
源プラグを巧く 

感電や乂災の原因になることびあります。 

の部でファンび高速回転していますのでケガ 
の原因になることびあります。 

•長期間使用しない場合は，電源プラグを抜く 

•雷び鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停 
止し，電源プラグを巧く 

ホコリびたまると発熱，乂災の原因になるこ 
とびあります。 

被雷すると，故障の願になることびありま 

•ブレーカー，ヒューズの容量を守る 
ヒューズの代わりに針金などを使わない 

•燃焼器具と一緒に運転ずるときは，こまめに 
換気ずる 

発熱，乂災の原因になることびあります。 

換気び不十分な場合は，酸素不足の原因にな 
ることびあります。 

•室内ユニット内部の洗をはお客様自身では行 
わず，必ずお買い上げの販売店またはお客様 
相談窓□に相談ずる 

誤った洗ミき剤の選定-使用方法で洗浄を行ラ 
と，欄旨部分び破損したり水漏れなどの願 
になることびあります。また，洗浄剤び電気 
品やモータにかかると故障や火災の原因にな 
し &ことびぁります。 

•室外ユニット周辺に，物を置いたり，落ち葉 
びたま 5 ないようにする 

落ち葉などびあると，ル動物び侵入して，内 
mm 部の電気部品に触れると，故障や乂災の原因 
になることびあります。 

J 


快適にお使いいただくために 


' - 

•室内の温度は適温にしましょう 

\ 

•必要なときだけ運転しましょう 

冷やし過ぎ，暖め過ぎは健康に良くありません。 

また，電気代ちムダになります。 

タイマーを有効に利用し，必要なとさだけ運転するよ 
つにしましょつ。 

•エアフィルターの掃除は 2 週間に 1 回行 

•直射日光やすき間風を入れない 

つてください 陪 1 日ぺージ 

エアフィルターび目詰まりすると;令 • 暖房能力び低下 
し運転音び大さくなります。 

また，電気代もムダになります。 

;令房時は直射日光をカーテンやブラインドでさえぎり 
ましょう。窓や出入口は換気のとき!;(外は閉めてくだ 
さい。直射日光により室内ユニットの変色や破損につ 
なびる可能性びあります。 

参風向調節をしましょう 

•冷房時には熱の発生を少なく 

室温のムラをかなくするため，上下•左ちの風向を調 
節しましょう。エアコンの据付位置に合わせて風向調 
節びでをます。 

冷房効果を高めるため，室内にはでさるだけ熱源にな 
る物を置かないでください。 

J 






各部のなまえ 


室内 ユニッ 


(吸込ノ くネルを開いた状態) 


備長炭フィルター 

お部屋を脱臭します。 

已，1目ぺージ 

エアフィルター 

豚1 己ぺージ 

室内フアン 


左ち風向調節ルーパ' 

豚日ぺージ 

熱交換器(アルミフィン) 


本体表示部 


運転ランプ(緑） 



吸込パネル 

岐16ぺージ 

バイオクリアフィルター 

アレルギーの原因を分解します。 

己，16ぺージ 

吸込空気温度検知部 


♦エアコン 運転中に点巧します。 

♦ホットキープ時はゆっくり点滅します。 

陪 19ぺージ 

♦エアコン異常時には速く点滅します。 

裏表紙 


內部 おまなせ 


た ■ \ 


内部クリーン運転ランプ(緑) 

♦内部クリーン運転中に点打します。 


吹出 □ 


上下風向調節フラップ 

岐9ぺージ 


-タイマーランプ（黄） 

♦タイマー運転中に点なします。 
♦エアコン 異常時には点滅します。 

腐""裏表紙 

-本体運乾ボタン岐 4ぺージ 
-リモコン信号受信部 


. おまかせ気流運転ランプ(緑) 

♦おまかせ気流運転中に点打します。 


室外 ユニッ 


吸込□-熱交換器 




リモコン リモコンホルダー 


単4お乾電池 （2 個) 



(ミ炎オレンジ） 



備長炭フイルター（グレー) 



フィルターホルダー （2 個） 取付用ネジに個） 


•本文中に使われる"見出し"の意味は次のとおりでず。 

f -^- 


お知らせ 

U モコンの設定，運転内容などの補足説明です。 

お願い 

機器を正しく機能させるためのお願い事項です。 


巧 






































































































































♦下図は説明のため全部表示してありま 
すび，実際は該当部分のみ表示します。 




運転切換ボタン 
降7ぺージ 


運転/停止ボタン 

防7ぺージ 

上下風向ボタン 

防9ぺージ 

をち風向ボタン 

松9ぺージ 

おまかせ気流ボタン 

防10ぺージ 

バイオクリアボタン 

除14ぺージ 

U セツトスイツチ 

防 6ぺージ 


約 7 m 


•リモコンの各ボタンをエアコン受信部に向けて押すと，信号び送られます。 
受信すると"ピッ"という受信音びします。 

•電子式点灯ち式の堂光灯（インバータ董光灯など）やテレビとエアコンは 
でさるだけ離してください。直射日光はカーテンやブラインドでさえぎっ 
てください。 （ IJ モコンの送信距離び短くなることびあります） 


リモコンの受信音について 

参設定温度24む，自動運転，風量自動に変更したときは受信音（ピッピッ）びします。運転/停止ボタンで停 
止すると，受信音（ピーッ）がします。暗いところなどでご使用いただくときに便利です。 


1設定温度 


運転内容 


風量設定1 


£'3'户£'ソ -► '^5 ドライー►空清一►自動"►冷房一►暖房 中一 ► 弱一►自動一►強 


ピッピッ 


リモコンで運輯操作ができないとき 


■電池切れではありませんか？ 

•送信してもエアコンから"ピッ"音びしないとき。 
♦表示部びラすくなったり，表示び出ないとさ。 
•日 表示のあと全表示になったとさ。 


このようなとさは，新しい乾電池と交換してもう一 
度操作をやり直してください。 

それでち操作でさない場合は点検-修理をお買い上 
げの販売店にご相談ください。 


リモコンが使えないとき(応急運転） 

本体運転ボタンで応急運転をしてください。 

本体運転ボタンを一度巧すと自動運転で運転を開始し， 
再度押すと停止します。 

♦本体運乾ボタンを己秒切上巧しつづけないでください。 


押し続けるとサービス時やエアコン移設時に使う強制;令房運転になります。 



本体運転ボタン 


運面の前に 


□ 










































































運乾前の準備 


室内ユニットの準備 


Q 吸込パネルを開ける 



左ち側面の凹部に手をかけ手前に引さ 
上げますと約6ぴ開いた状態で静止しま 
す。それ！; I 上引さ上げますとパネルび外 
れることびありますのでごミ主意ください。 


e 


左ち2枚のエアフィルターを 
外し，フィルターホルダー（付 
属 品）を取り外す 


〇 


備長炭フィルター（グレー）と 
バイオクリアフィルター（淡 
オレンジ）をフィルターホル 
ダーにそれぞれ取り付る 



エアフィルターの取っ手を軽くつまん 
で上にかし上げ，手前に取出してくだ 
さい。 



ノレ r オクリアフイ J レター 

f プ U —ツをおちて側として、 
I取り付けてください。 I 


※備長炭フィルターはどちらをおもてに 
していただいてち結構です。 


〇 


フイルターホルダーを ガイド 
に沿って止まるまで挿入し，取 
り付ける 


► 




※備長炭フィルター I バイオクリアフィルターは 
左ちどちらに装着していただいてを結構です。 


〇 


エアフィルターを取り付け，吸込 
パネルを閉じ， 電源 プラグを差し 



エアフィルターの両側を上図のように持ち，奥 
までしっかりと挿入します。エアフィルターな 
しで運転すると故障の原因になります。 

吸込パネルは左ちそろえて軽く押してください。 


据付位置設定のしかた 



エアコンの据付位置に合わせて風向節囲を設定ずることができます。 

運転/停止 

エアコンを運転中の場合は （（ 。 ) ボタンを押し，エアコンを停止します 
〇 と 〇ボタンを同時に巧す巧心^!い。 

ボタンを押すたびに表示び切り 
換わります。お部屋の据付位置 
に合わせて設定ください。 


左ち風 IQJ 


r© 点滅中にロボタンを押す 


> 戸 I 

中央据付 


口 I 

ち端据付 


I 口 | 

左端据付 


運転/停止 


スイッチを押す 


1分じ(内にエアコンへ送信してください。 
エアコンは据付位置を記憶します。 


エアコン据付位置と風向節囲 

U モコンの据付位置設定に合わせて下図の風向範囲になります。 
\左端据付_ _中央据付 _右端据付ノ 



風向範囲 


お知！5せ 

•運転中は据付位置に関係なく I にこ) I を表示します。 

•一度据付位置を設定すると，エアコンは電源プラ 
グを抜いてち据付位置を記憶しています。据付位 
置を変更する場合は，再度リモコンで設定し直し 
て < ださい。 

•運転中は据付位置設定を行うことはでさません。 

\_ _ 


且 





















































































































ンの準備 


■乾電池の入れかた 



① 裏ブタを外ず 

② 乾電池を入れる 
(単四2本） 

⑤裏ブタを取り付ける 
④時刻設定を行う 


乾電池について 

•乾電池の寿命は目力月〜1年です。 

(ご使用状況により異なります） 

•乾電池には r 使用推奨期限」び明示されていま 
すび，エアコン製造年月により使用期間び短 
くなる場合びあります。なお，この期間び週 
ざた乾電池でわ使用でさることびあります。 


お願い 

♦乾電池交換は2個同時に新しい乾電池(単四)をお使いください。（アルカリ乾電池をお勧めします） 
•ちい乾電池と新しい乾電池および異種(マンガン•アルカリ）の乾電池を混ぜて使わないでください。 


么注意スイッチ操作時の注意 

• r 内部ク U —ン丄「パワーセーブ 」I nj セット」スイッチは先の短いもの(ボ 
ールペンなど)で真つすぐ下へ押してください。 

先び細くて長いもの(シャープペンシルなど)で斜めち向から強くスイッチ 
を押さないで<ださい。スイッチび戻らな<なるおそれびあります。 


■現在時刻のちわせかた 

リセットまたは乾電池を入れると自動的に時刻設定のモードになります。 

•タイマー運転は，現在時刻を基準にセットされます。時刻を正しく合わせてください。 



9り 

X /ク 



〇 スイッチを 押す 

リセット 


m 


ボー レペンの先などで真つすぐ下へ押してくだ 
さい。時刻表示び点滅します。 


ボタンを 押す 


® または ra ボタンを 押し，現在時刻に合わせます 
禮む） （戻る） 


運転/停止 


スイッチを 押す 


1分!;!内に押してください。時刻表示の点滅び 
点灯に換わり，設定び完了します。 


7リた ットノ 


お知 6 せ ] 

) 


^♦時刻設定を行う場合，リモコンの内容は全て U セットされます。 J 


■ リモコン表示に異常があつた場ち 

IJ セットスイッチをボールペンなどで真つすぐ下へ押してください。 

IJ セットスイッチを押すと時劾設定のモードとなるため，時刻を正しく合わせてください。 

■ リモコンホルダーの ご利用 について 

U モコンホルダーを利用すると壁や柱にリモコンを取り付けたままご使用になれま 
す。この場合は. あ S かじめエアコンび正常に受信することを確認したうえで取り 
付けてください。 



リモコン取り扱い上の注意 

•直射日光の当たるところ，ストーブや電気カーペット 
など温度の高くなるところに置かないでください。 

• U モコンは落としたり，踏んだり，上に重いものを載 
せたりせず， T 寧に扱ってください。 


参 U モコンに水などの液体びかからないようにしてください。 
参 IJ モコンと室内ユニットの間をさえざらないでください。 
•長期間使用しない場合，乾電池を取り出してください。 


運面の前に 


□ 













































自動•を房•暖房•ドライ•空清運お 



運転切換 


ボタンを押す 


ボタンを押すたびに■マークの位置び換わります。 
■マークをお好みの運転（自動-冷房-暖房-ドライ-空清） 
の包 U 置にします。 

—關—閥 ■ ■ 


一 


ドライを選んだとさは，お好みドライになります。 
ドライの種類はドライ切換ボタンで切り換えられます。 




運転/停止 


陪8ぺージ 



温度設定のめやず 


/皿 fiz. 

函 


ボタンを押す 


ボタンを押す 


/ 百 

/で 厉 

2洗〜28で ^ 

暖 房 

20む 〜 24む 

L ドライ 

24で〜26む J 


B または0を押して温度を設定します C 

• ] 8で〜30での範囲で設定でさます。 

•空清運転時は温度設定でさません。 


自動運転の温度設定 

【ちょっと寒いとき】 

1^1ボタンを巧ず 

ボタンを押すごとに rc ずつ高めに設定します。 
C い一今ら と6段階に調節できます。） 

自動運転時の表示例 


【ちよつと暑いとき】 

ボタンを巧す 

ボタンを押すごとに rc ずつ低めに設定します。 
い一..一ら と6段階に調節できます。） 



自動運転について 

•運転開始時の室温，外温に応じてを房•暖房-ドライ運転を自動 
的に選がします。その後，室温の変化に応じて運転内容を自動的 
に切り換えます。 

•自動運転の内容び合わない場合は冷房-暖房-ドライ運転に切り 
換えて運転してください。 


運転/停止 


ボタンを押す 


お知らせ 

•運転中に風の吹さ出しび止まることびあります。]9ぺージ 

♦空清運転は送風運転により空気清浄を行います。冷-暖房運転は行いません。 

♦付属のバイオク IJ アフィルタ ー I 備長炭フィルターを取り付けますと設定した運転をしなびら空気清浄を行います。 
•室温は設定温度と少し差び出る場合びあります。 

♦内部ク U —ン運転設定時は，冷房またはドライ運転停止後に室内ユニットファンび約2時間運転します。 

( ドライ運転時は運転内容によっては内部クリーン運転を行わない場合をあります） 13ページ 


國 

自動 
を房 
暖房 
ドライ 
空清 


ET 

づ 

働 

強 

中 

願 


自動 
ち房 
暖房 
ドライ 
空清 


圈 

自動 
巧房 
暖房 
ドライ 
空清 


圏 

自動 
を房 
暖房 
ドライ 
空清 


1 


停止ずるとさ 


温度を変スたいとさ 


圈 

自動 
を房 
暖房 
ドライ 
空清 


謹 


□ 



















































































ドライ運転(お巧み•愛情•ランドリー) 



運転を開始します。 


ドライ運転ガイ 


r 

運転の内容-使い方 

風量 • 風向 

N 

お口 
/皿お 

〇 愛情ドライ 

梅雨時，秋の長雨時 

•ノ くワーを抑えた省エネ運転です。 

•室温] 6む上で使用してください。 

自動設定です。 
(変更でさません） 

自動設定です。 
(変更でさません） 

。ランドリー 
ドライ 

室内で洗濯物を干ず時 
(補助乾燥） 

参室内-外の温度に応じて，冷房-暖房- 
ドライを自動的に選択します。 

•3 時間後に自動的に運転を停止します。 

•十分に乾かないときは，再度ランドリー 
ドライ運転をしてください。 

参室温び変化しますので，室内に人びいない 
ときにお使いになることをお勧めします。 

お好みドライ 

冷房では寒すざる時 

V _ 

•設定温度や風向を，お好みに合わせて自 
由に設定できます。 

風量は自動設定です。 
風向は変更でさます。 

] 8〜3日での範囲 
で設定できます。 

J 


運面のしかた 


□ 
























































風量•風向調節 



風量調節 


風■切換(パワーセレクト） （冷房，暖房，自動運転時） 


風 量 

運転^ 

自 動 

能力に応じて風量び変化するおまかせ運転(風量自動） 

強 

高能力で強力な運転（風量大） 

中 

標 準 運 転（風量中） 

[弱 

能力をおさえた運転（風量ル） J 


参空清運転時の風量自動は，風量び固定で最も大さくなります。 

上下風巧 


上下風向調節 


運転中に in ボタンを押す 


ボタンを押すたびに表示び切り換わります。 
お好みの位置を選んでください。 


^ 上下風向調節フラップの水平か S の角度 1 

リモコン 
表 示 

，口 

リ 

夕 



身 

、ム 

お好みドライ 

約1ぴ 

約2日° 

約3日° 

約4已° 

約目ぴ 

約1ぴ 
〜目日。 

暖 房 

約2ぴ 

約35° 

約已ぴ 

約6ぴ 

約7ぴ 

約己ぴ 
〜7日。 

お勧め 
スイング 
停止角度 

(冷房 ^ 

1お好みドライノ 

^_ k 


J 

( X 〉 

N k 、 K 


* g 一 

(スイング停止） 


，ロー刀一口 


■み卜？ 

(上下スイング） 

上下スイング中にスイングを停止した場合，停止 
した位置をマイコンび記憶します。次回運転時， 
フラップは前回と同じ位置にセットします。 
(メモリープラップ機能） 


左ち風向調節 


左ち風同 


運転中にボタンを押す 


ボタンを押すたびに表示び切り換わります。お好みの位置を選んでください。 


一 UJ - 

1( スイング停止）（左約4己。） 


口- 

(左約2日°) 


口 • 

(中央） 


> 口- 

▲ V 

(ち約2日°) 


左石ノ S づ J つ 

冷房時 


^ AV^AV 

(左ちスイング） 


口 

(スポット） 


口 

(ワイド） 


• 口如 

(ち約4己つ 


左ちスイング 
暖房時 


左ちスイング中にスイングを停止した場合，停止した位置をマイコンび記憶します。 
次回運転時，ルーバは前回と同じ位置にセツトします。（メモ U —ルーパ'機能） 


づ 


お知らせ 

•暖房運転開始時は冷風吹出防止のため，フラップ•ルーパ'び水平•中央向きになります。温風び出はじめてから設定 
した風向位置になります。 

•室温び設定温度より高くなったとき，または除霜運転になったとき，フラップ•ルー八'び水平•中央向きになります。 
•上記のとき風向設定はできません。温風び出はじめ設定した風向位置になった後風向調節を行ってください。 

お願い 

•風び長時間直接お肌にあたらないようにしてください。 

•冷房•お好みドライ運転時は長時間の真下吹き運転はしないでください。吹出口などに露びついて滴下することび 
あります。 

、•フラップ•ルーパ'は手で動かさないでください。角度び変わったり，全開にな5ない場合びあります。_ イ 


































































































JET / ワープ運範 



巧風量運乾切換 


己 

JET / ワ-プ 


圆 


ドライ切換温度 

a isJ 

入$ 


己 

上下風向 

己 

左ち風 I 马 


おまかせ気流 

〇 


運転中に Q ボタンを巧す 

ボタンを押すたびに■マークの位置び換わります。 



mr or 

■一斷 

P P 


(J ET 運転） 


(ワープ運転） 通常の運転表示 

(:」 ET / ワープ運転解齡 


JET 運転について 

大風量でお部屋全体をくまなく暖めたり冷やしたりします。 


ワープ運転について 

高温風-冷風でエアコン周辺からすばやく暖めたり冷やしたりします。約1日分後に自動的に終了します。 

お願い お知らせ 

ワープ運転のとさは室温調節を行いません。;令え過ぎ，•プ□グラムタイマー運転時はワープ運転はできません。 
暖まり週ざのとさはワープ運転を解除してください。•入タイマー運転のときは入時刻からワープ運転を開始し 

ます。 


〇……設定可能 一……設定不可 


/- 

運転モード 

各種設定 ^ 

自動•冷房•暖房 

ドライ 

ホ ごま 

パ'イオクリア 

温度 

風量 

風向 

愛情 

ランドリー 

お好み 

」 ET 運転 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

J 

ワープ運転 

- 

- 

- 


お知らせ 

•次の操作を行うとその時点で JET 運転，ワープ運転び解除されます。 

①再度 JET / ワープボタンを押したとき。 ④おまかせ気流ボタンを押したとき。 

③運転切換をしたとき。 ⑥入タイマー運転を設定したとき。 

③ドライ切換をしたとき。 


おまかせ気流運お 


風量風向を自動的にコント□—ルし，お部屋全体を効率よく空調します。 

おまかせ気流 

自動-冷房-暖房運転中に〇ボタンを押す 


ボタンを押すたびに表示び切り換わります。 




口 


(おまかせ気流入） （おまかせ気流切） 


お知らせ 

•おまかせ気流運転を取消したとさは，おまかせ気流運転 
を設定する前の風向に戻ります。 

参おまかせ気流運転中に次のボタンを押すと，おまかせ気 
流運転は取消されます。 

運転切換-ドライ切換•バイオクリアボタン 
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ET 

-ブ 

働 

強 

中 
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JET / ワープ運転ガイド 


JET 


便利な機能 











































































タイマー運おをじょうずに 



ッ己 

おまかせ気流 

〇 

が ◎ 

おが取消 バイスクリア 

;肉部' 1 リ了ン.ノの-セ-フ 



おやずみ運輯 


設定した時間になるとエアコンび停止します。 

おやすみ運転中はお部屋の冷やし過ぎ，暖め過ぎを防ぐために， 

設定温度を自動的に調整します。 

這)*©ボタンを押す 

おやすみ 

ボタンを押すたびに表示び切り換わります。 

一 r 一 £* し一 --- り時間単做， 

- -雕表示户 I 日 H 户弓 ^ 

(おやすみ解除） 

お好みの設定時間を選んでください。 

•イ亭止中に押すと前回の運転内容でおやすみ運転を開始し， 
設定時間経過後にエアコンび停止します。 

参運転中に押すと設定時間経過後にエアコンび停止します。 

本体表示部のタイマーランプ(黄)と運転ランプ(緑)び点灯したら設定 
完了です。 



□ 
ドライ切換 


圆 


温度 


iM 

おやちす取消 


己 

左ち風向 


おまかせ気流 

〇 


脈獻ァ 


部クリみ‘ 


入タイマー運輯 


(快適予約） 


設定時刻にお部屋び設定温度近< になるように運転を 
開始します。 


rO 


々 


入/ 


固 


温度 


) ボタンを 押す 

©区]び点滅します。 

ボタンを 押す 


入- 


温度ボタンの^またはボタンを押して， 
設定したい時刻に合わせます。 

3ボタンを 巧す 

時刻を合わせてから6日秒内（に]び点滅中）に押し 
てください。 1 X 1 び点好に変わり，本体タイマーラン 
プ(黄)が点なしたら設定完了です。 


快適予約について 

•設定時刻にお部屋び設定温度近くになるよラに 5 〜目日分前から運転を開始します。 

>(ドライ運転時（自動運転時のドライも含む）は設定時刻の約已分前から運転を開始します。）_ ィ 


田 


































































































切タイマー運車ち 


設定した時刻になるとエアコンび停止します。 

停止中の場合は手順〇か目， 

運睹中-入タイマー設定中の場合は©か S の操作になりまず 


運転/停止 


) ボタンを押す 

エアコンを運転します。 


切 


© ボタンを押す 

©雨！び点滅します。 


固 

温度 


国 


ボタンを押す 


温度ボタンのまたはボタンを押して I 
設定したい時刻に合わせます。 


切 


© ボタンを巧す 

時刻を合わせてから目日秒!;^内 （( S 1 び点滅中）に押し 
てください。画]び点なに変わり，本体タイマーラン 
プ馈)び点好したら設定完了です。 


おやすみ+入タイマー運輯 



おやすみ運転と入タイマー運転を組み含わせた運転です。 （1 回限りの設定です） 

(例）3時間後に運転を停止し，翌朝目時3日分に運転を開始することびできます。 

■設定のしかた 

•おやすみ運転，入タイマー運転と同じ要領で設定してください。 
•おやすみ運転び作動して，次に入タイマーび作動します。 

逆の組み合わせ運転はでさません。 


プ□グラムタイマー運輯 


入タイマー運転と切タイマー運転を組みをわせた運転です。 

一度設定して運転すれば )) ボタンを押さないかざり，毎曰同じ時刻に運転/停止を繰り返します。 

■設定のしかた 

•入タイマー運転，切タイマー運転と同じ要領で設定してください。 



タイマーの取消 


取消ボタンを押してください。 

•おやすみ運転-切タイマー運転時はタイマーをキャンセルし現在の運転を継続します。 

•入タイマー設定時はタイマーをキャンセルし運転を開始します。 

•おやすみ+入タイマー-プ□グラムタイマー運転時は両方のタイマーをキャンセルし現在の運転を継続します。 


設定時間•時刻の変更 


おやすみボタン•入タイマーボタン•切タイマーボタンを押して再度設定をしてください。 


便利な機能 


田 
















































































おやすみ運転について 

•おやすみ運転中は時間の経過と共に残時間を表示 
します。 

•次の運転中におやすみ運転はでさません。 

愛情ドライ•ランドリードライ•バイオク U ア運転 

おやすみ運転の温度設定について 
冷房運転 

おやすみ運転開始時は一さ設定温度を下げ1その後徐々 
に設定温度を上げます。2時間後までに rc 上昇さ 
せて設定時間び経過するまで運転します。 

•おやすみ運転中にドライ切換ボタンを押すと，お 
やすみ運転をキャンセルし選択したドライ運転に 
なります。 

•入タイマーと組み合わせた運転わできます。 

•切タイマーと同時設定はでさません。 

暖房運転 

おやすみ運転開始時から設定温度を徐々に低下させ， 

1時間後までに約 3° Ci 氏くします。2時間後には約6 
む設定温度を低くして設定時間び経過するまで運転 
します。 

入.切タイマー運輯について 

参切タイマー運転はおやすみ運転のよラな設定温度 
を自動的に調整しません。 

•次の運転中に入•切タイマー運転はでさません。 
ランドリードライ-バイオク U ア運転 

•入•切タイマー運転中にランド IJ - ドライに設定すると， 
タイマーをキャンセルし選択したドライ運転になりま 
す。 

参入•切タイマー運転中は現在時刻を表示しません。 


v_y 


内部クリーン運転 


自動-冷房-愛情ドライ-お好みドライ運転のあと，内部クリーン運転を行います。 
室内ユニット内部の湿気を取り除き，カビ-細菌の成長を抑えます。 

(出荷時は内部ク U —ン運転切に設定してあります） 

スイツチを押す 


運転中，停止中どちらでわ設定することびでさます。 
ボー;!レペンの先などで真つすぐ下へ押してください。 
スイッチを押すたびに表示び切り換わります。 

- ► 無表示- 

内部クリーン入） （内部ク U -ン切) 


自動-冷房-愛情ドライ-お好みドライ運転中に 

運転/停止 

〇ポ' タンを ホ甲す 運転ランプび消灯し，ク IJ ーンラ 
^ ンプび点灯します。 

約2時間で自動的に終了します。 

■途中で停止したいとき 

運転/停止 

0ボタンを 押す 内部クリーン運転を停止します。 

お知らせ 

•内部ク U —ン運転はフラップを閉じた状態で室内ファンを約 2 時間運転します。 

•暖房-ランドリードライ-空清-バイオクリア-おやすみ-切タイマー運転を行ったあとの停止時には内 
部ク IJ ーン運転は行いません。 

♦内部ク IJ ーン運転中におやすみボタン-バイオクリアボタンを押すと，内部クリーン運転をキャンセルし 
ておやすみ運転-バイオク IJ ア運転になります。 

•暖房-ランドリードライ-空清-バイオクリア-おやすみ-入タイマー-切タイマー運転中は内部クリー 
ン運転の設定はでさません。 

•すでに付着してしまったカビや細菌-巧れを取り除く機能ではありません。 



田 



































バイオクリア運乾 



パワーセーブ運乾 



1 

が ► 

、巧。。旧:日日 • 

1 

肝1'。 


が風量運勢曼止運転切換 


JET / ワ-プ 


ドライ切換 

□ 


溫度 


画 


上下風向 


左ち風向 

己 

おまかせ気流 

〇 


入 

爲が〇 

おやすみ 取消 バイスクリア 

肉部クリバワ 12-ブ リセット 


/— 


電気の使用容量を制限します。 

他の電気製品との同時使用によるブレーカー落ちを防ざまず。 

-のミ-ブス イツチを巧す 

ボー;!レペンの先などで真つすぐ下へ押してください。 
スイッチを押すたびに表示び切り換わります。 



お知らせ 

•ノ くワーセーブ設定をしますと，最大冷 • 暖房能力び低下します 
•パワーセーブスイッチを押したのち，次にリモコン操作 （ IJ セ 
ット，内部クリーンを除く）を行った時点より有効となります。 
(出荷時はノのーセーブ運転は切に設定してあります） 


便利な機能 


田 












































































おま入れのしかた 


r 


A 警 

化 ^ 

参電源プラグを掃除ずる 


•電源プラグは根元まで確実に差し込む 

〇 

V 

乾いた布でふさとつてください。 
ホコリや湿気びたまると発熱， 
になります。 

火災の原因 

接続び不完全な場合は感電や乂災の原因に 
W なります。 


么汪 意 


•エアコンを水洗いしない 

•室内ユニット内部の熱交換器(アルミフィン） 
にはさね 5 ない 

触れると，ケガの原因になることびあります。 

感電や乂災の原因になることびあります。 

•エアコンのお手入れのときは，不安定な台に 

参お手入れをずるときは必ず運転を停止し，電 

乗！ 5 ない 

源プラグを巧く 

転倒などによりケガの願になることびあ 
ります。 

内部でファンび高速回転していますのでケ 
ガの原因になることびあります。 


お手入れの前に 


•次のものは使わないでください 

•4 ぴ上のお湯 
変形，変色の原因 f しなります。 

•シンナー，ベンジン，クレンヴーなど 
変形やキズの原因になります。 


•ユニット各部のお手入れ 

•柔らかい巧でからぶきするか掃除機で清掃してく 
ださい。 

•特に巧れびひどいとさは，めるま湯で清掃してく 
ださい。 

♦吸込パネルの汚れびひどいとさは取り外して洗う 
ことびできます。 1®。16 ぺージ 


エアフィルターのお手入れ 
参エアフィルターの清掃は2週間に1回がめやすです 

〇 吸込パネルを手前に引き上げ， 

エアフィルターを外ず 

0清掃ずる 

掃除機などで清掃してください。 

汚れびひどいときは，めるま湯 （3 ぴ C 位）で洗い， 

よく乾かしてください。 

么ミま貢♦熱湯でミ先ねないで< ださい。 

•乂であぶって乾かさないでください。 

♦強く引っ張らないでください。 

0 エアフィルターを取付け， 

吸込パネルを閉める 

お知らせ 

•エアフィルターび目詰まりすると，吹出□に露びついたり，水滴び飛び出すなど，水漏れの原因になる 
ことびあります。 

•エアフィルターび目詰まりすると，；令-暖房能力び落ち運転音び大さくなります。また電気代ちムダに 
なります 



田 



































空気清ミきフィルターの点検および交換 

空気清ミきフィルターの取付-取り外しの詳しい説明は「室内ユニットの準備」 
をご参照ください。 松 己ぺージ — 


〇 吸込パネルを手前こ弓 I き上に左ち2枚のエアフィルターを 
取り外す 

空気清ミき フィルターをホルダー ごと取り外す 

空気清ミきフィルターの巧れを点検ずる 

①備長炭フィルター（グレー ） 

巧れている場合は交換してください。 

②バイオク U アフィルター（淡オレンジ） 

巧れていたらす J レダーから取り出して掃除機でちれを取り除いてください。 
巧れびひどく，取れにくい場合は交換してください。 

※フィルター表面上に色ムラび生じることびありますび，性 
能には影響ありません。 

※フィルターホルダーは再利用します。捨てないでください。 

フィルターを取り付けたフィルターホルダーをエアコン本体に 
差し込み，取付ける 

※バイオク IJ アフィルターはプ U —ツをおちて側としてフィル 
ターホルダーに 取り付けてください。 

※備長炭フィルター，バイオク U アフィルターは左ちどちらに 
装着して頂いてわ結構です。 

エアフィルターを取付け，吸込パネルを閉じる 


〇 

0 



上記フイルター価格は 2008 年 1 月時点の価格です。変更になることびありますのでご了承ください。 
空気清浄フィルターは備長炭フィルターとバイオク IJ アフィルターび各1枚ずつ付属しています。 

交換用の空気清浄フィルターはお買い上げの販売店でご購入ください。 



名 称 

効 果 

色 

交換のめやす 

型 蚕 

捆包数 

価格' 

備長炭フイルター 

脱臭効果の高い備長炭を微細にし，フィルターに織り 
交だていますので優れた空気清ミき効果を発揮します。 

グレー 

約3ヶ月 

CFB 1 1 

] 枚 

63日円(税込) 

CFB 11- 巳 

已枚 

3,1巳日 m 税込) 

パイオクリア 

L フイルター 

酵素の力を使いフィルター上に捕集したアレルギー 
の原因物質を分解します。 

淡オレンジ 

約1年 

CFA 11 

] 枚 

1,已7卵(税込) 

CFA 11- 巳 

己枚 

ス875円(税込^ 


吸込パネルのお手入れ 

A ま意吸込パネル脱着のときは高所作業となります。転倒にご注意ください。 

水洗いがでさます 


水洗いをした後は，水気をよくふきとり， 
曰陰で乾かしてください。 



•吸込パネルの外し方 

左ち側面の凹部に手をかけて龍こ弓 I き上げますと 
約目0°開いた状態で静止します。そこからさ5に己° 
ほど弓怯上げ手前に弓 I くと外れます。 


•吸込パネルの取り付け方 

吸込パネル上部を本体側にはめ込んだあとパネル 
左ち下を軽く押してください。 



お锅規鸣 



ErjrjFjrj ホ II 

lb- 74 



Lb- ‘； 舖 


外れた吸込パネルび落下しない 
よラご注意ください。 


はめ込みび不十分ですと吸込パ 
ネルび破損する可能性びありま 
すのでごま意ください。 


ぉ手入れ 










































































シーズン後のお手入れ 

€ 


A を意長期間使用しない場合は，電源プラグを抜く 

ホコ IJ びたまると発熱，乂災の原因になることびあります。 


お知5せ 


エアコンは運転停止時にわ電力を消費しています。 
シーズンオフ時には電源プラグを抜くことをお勧めします。 


〇 冷房シーズン後は約2〜3時間 
空清運輯をしてください 

© エアフィルターを清掃して取り 
付けておいてください 

1己ぺージ 


0 室内•室外ユニットともに清掃 
して<ださい 

〇 リモコンの乾電池を取り出して 

ください 豚6ぺージ 

液漏れによる故障を防ぎます。 


シーズン前の点検 

警告アース線が断線したり，外れていないか確認する 

アースび不完全な場合は.感電の原因になります。 

么警告据付台が鐘びたり傷んだりして不安定になっていないか確認ずる 

室外ユニットび落下するおそれびあります。 

/^^ミま意室内-室外ユニットのまわりに通風の障喜物がないようにずる 

エアコンの故障の原因になることびあります。 

么ま意エアフイルターが取り付け!5れているか確認する 

エアコンの故障の原因になることびあります。 



リモコンに乾電池を入れ，時刻を 

合わせます 陪 6ぺージ 


〇電源プラグを差し込みます 


ノ 


点検整備について 

ご使用状態や周囲の環境によっても変わりますびエアコンを数シーズン (3 〜已年）ご使用になりますと内部び 
巧れ能力び低下することびあります。通常のお手入れとは別に点検整備をお勧めします。 

•点検整備には専門技術び必要です。費用など詳しいことはお買い上げの販売店，または修理受付窓口にご 
相談ください。 

不適切な点検整備は機械の機能を損なラおそれびあります。 

•点検整備はシーズンオフになされることをお勧めします。 

V_ y 


エアコンク U —ニングについて 

エアコンの内部洗浄はエアコンを数シーズン使用した後でわ電気代のムダなく，冷-暖房を行ラために必要 
になることびあります。 

エアコンの内部洗浄は，高い専門知識を有する業者に依頼してください。 

お買い上げの販売店，またはお客様相談窓□にご相談されるとち/こ X です。 

エアコンの内部洗浄には専門知識び必要です。お客様自身で実施したり，誤った洗浄剤•洗浄ち法で行ラと 
水漏れや故障等の原因になります。最悪の場合は，乂災につなびるおそれびあります。 

•エアコンクリーニングはシーズン前になされることをお勧めしまず。 

◎クリーニングの注意事項 

•電気部品，ファンモータなどには"絶対に"洗浄剤びかからないこと。 

•洗浄剤は，樹脂剤（プラスチック）をおかさない適正なちのを使用すること。 

•樹脂部品に損傷を与えるような高温高圧スチームでの洗浄を行わないこと。 

•巧れび排水経路に詰まらないように十分にすすぎを行うこと。 


田 






据え付けについて 


•据え付けは，お買い上げの 
販売店または専門業者に依 
頼ずる 

ご自分で据え付け工事を 
され不備びあると，水漏 
れや感電，火災の原因に 
なります。 


A 警 告 

•電源は必ずエアコン専用の •アースを確実に行う 

コンセントを使用する 


〇 


〇 


専用がのコンセントを使 
用すると発熱，火災の原因 
になります。 


〇 


アース線は，ガス管 I 水道管， 
避雷針 I 電話のアース線に 
接続しないでください。ア 
ースび不確実な場合は，故 
障や漏電のとさに感電の原 
因になります。電気工事， 
アースエ事には資格び必要 
です。 


参可燃性ガスの漏れるおそれ 
のある場所への設置は行わ 
ない 

万ーガスび漏れてユニッ 
卜の周囲にたまると，発乂 I 
乂災の原因になることび 
あ0ます。 


么迁 意 

参ドレンホースは，確実に排 
水するように配管する 


0 


〇 


不確実な場合は，屋内に浸 
水し，家財などを濡らす原 
因になることびあります。 


•湿気のをい所や水気のある 
所などに設置ずるときには 
漏電ブレーカを取り付ける 

漏電ブレーカび取り付け 
られていないと感電の原 
因になることびあります。 


〇 


据付場所 ^ 

•エアコンの吹出□や吸込口のまわりに通風の障害になる物を置かないでください。 

•次の場所に据え付けないでください。 

•油の飛まつの多いところ。 

•温泉地など硫化ガスび発生するところや潮風びあたるところ。 

このような場所では腐食などにより故障の原因になることびあります。販売店にご相談ください。 

♦室内ュニットから出る除湿水は，水はけの良いところに排水してください。 

♦密閉された部屋で換気扇を使用すると排水び逆流するおそれびあります。換気に見合う空気を取り入れられるよ 
うな開口部を設けてください。また高層マンション等で風の影響により部屋び負圧になる場合ち同様に開口部を 
設けてください。 

•映像の乱れや雑音防止のためエアコン本体とリモコンはテレビやラジオなどから] m じし b 離してください。 

(1 m じ(上離してを雑音び入る場合はテレビ，ラジオなどを雑音の入らない場所まで離してください） 

•電子式点灯ち式の堂光灯（インバータ堂光灯など）とエアコン本体はでさるだけ離してください。 

( U モコン送信距離び短くなることびあります） 

•エアコン（吹出 □) と乂災報知器を1.已 m じ(上離してください。 _ ノ 

• 運乾音 ^ 

参エアコンの重量に十分耐え，振動や運転音び増大しない場所に据え付けてください。 

♦室外ュニットの吹出口からの風や運転音び隣家の迷惑にならないようにしてください。 

垂室外ュニットの吹出口や吸込口付近に障害物を置かないでください。 

機能低下や運転音増大のちとになります。 

V •運転中に異常音びする場合は販売店にご相談ください。 ノ 

/ tv —ムづート> —ソ d ソ IL 一)し、" L 

このエアコンにはホームオートメーションのためのコント□ール機器び接続でさる HA 端テが付いています。詳し 
くはお買い上げの販売店にご相談ください。 


r 

A 警 

化 ^ 

•修理はお買い上げの販売店， 

または修理受付 

•エアコンを移動再設置ずる場合は，お買い上 

窓□に相談ずる 


げの販売店または修理受付窓□に相談する 

mm 修理に不備びあると感電 • 乂災などの原因 

mm 据え付け不備びあると感電 • 乂災の原因に 

になります。 

V 


なります。 

y 


ミ主意事項 


移設•修理時 


け上の注意事項 


ぉ手入れ 
















故障かな 


このような場合は，故障ではありません 

ずぐに風びでない 

(運転ランプ：ゆっくり点滅） 

•暖房運転時 

暖かい風が出るまで送風を止めています。]〜2分間お待ちください。 
(ホットキープ機能） 

ときどき風びでない 

(暖房運転時 

運転ランプ：ゆっくり点滅） 

•暖房運転時 

室外ユニットについた霜をとかしています。そのままお待ちください。 

(霜取運転） 

• ドライ運転時 

除湿水の再蒸発防止と省エネのため1ときどき送風を停止します。 

室外ユニットか!5水や湯気がでる 

•暖房時，霜取運転で霜びとけて，水や湯気となって出るためです。 

•冷房時，冷えた配管などについた水分び滴下したちのです。 

室内ユニットか!5霧が吹き出す 

•冷房運転およびドライ運転時(湿度び高いとさ） 

お部屋の空気び冷たい風で冷やされて霧状になるためです。 

吹出口に露びつく 

•冷房運転およびドライ運転時(湿度び高い時） 

長時間運転を続けると吹出口などに露び付いて滴下することびありま 
す。 

吹き出す風びにおう 

•エアコン内部に付いたタバコや化粧品などのにおいです。 

ピシピシ 

•プラスチックの熱膨張，熱収縮の音です。 

水が流れるような音 

•エアコン内部に液（冷媒）び流れる音です。 

ピューンピューン 

曰がする 

プシュー，カチッ 

•室外ユニットのコンプレッサび徐々に回転を上げ下げする音です。 

•を媒を制御する弁や電気部品び作動する音です。 

ポコポコ 

•気密性び高い部屋で換気扇を運転するとエアコンのドレンホースから 
外気び吸引される音です。 

気になる場合はお買い上げの販売店にご相談ください。 

再運転してらすぐに運転しない 

•運転停止後，約3分間は再運転をストップしてエアコンを保護します。 
(運転内容を変更したときも同様です） 

運転ランプ：点灯 

運転停止後，室内ファンび 
ずぐに停止しない 

•室内ファン:内部クリーン運転設定時はファンび約2時間停止しません。 
•室外ファン:本体保護のためファンび約1分間停止しません。 

電源プラグを抜いたあと， 

再度電源プラグを差しても 
運転を再開しない 

•リモコンで運転操作をしてください。 

停電復帰後，運転を再開しない 

•リモコンで運転操作をしてください。 




お知らせ 

暖房運転について 

•温度の低い外気から熱をくみ上げ室内に運び暖房を行います。外気温度び下びるにつれてくみ上げる熱び 
少な < なり暖房能力は低下します。 

•温風循環ち式ですから室温び上びるまで多少時間びかかります。 

♦室外ユニットより水や水蒸気び出ますび異常ではありません。これは霜取運転でとけた水または水蒸気び 
出るためです。 

霜取りについて 

外気温度び下びり湿度び高いとさには室外ユニットに霜び付さ効率の良い暖房運転びでさません。 

このよラなときは暖房運転を約3〜己分間(最長約]日分間)停止し霜取運転を行います。 

♦霜取運転中は風の吹き出しび停止し「運転」ランプびゆっくり点滅 （1 .己秒日 N ，0 .已秒日 FF ) します。 

•霜取運転終了後は再び暖房運転に戻ります。 


ブービスをお申しつけになる前に次のことをお調べください。 


ヴービスを依頼される前に 

運転しない 

♦電源プラグびコンセントから外れていませんか。 

•停電またはブレーカーびおちていませんか。 

•入タイマー運転にセットしてありませんか。 

エアコンの運転動作に 
異常びあるとさ 

•ノイズ履•違法電波•静電気•磁気等）による誤動作び考えられます。運 
転を停止し電源プラグを抜いてください。3分仪上たってから再運転さ 
せて < ださい。 

リモコン信号を受信しない 

♦電池切れではありませんか。 

•インバータ照明を使用している部屋では受信しにくくなる場合びありま 
す。お買い上げの販売店にご相談ください。 

よく冷えない 
よく暖ま! 5 ない 

•温度 • 風量の設定は適切ですか。 

•エアフィルターび目詰まりしていませんか。 

•窓やドアび開いていませんか。 

•) くワーセーブ設定になっていませんか。 

冷スが悪い 

V _ 

•お部屋に直射曰光びあたっていませんか。 

♦お部屋の中に思わめ熱源びありませんか。 

•室内の人数び多過ぎませんか。 


のことをお調べいただいても正常な運転をしないとき， ] 9ページの「このような場合は，故障ではありませ 
ん」を見ても疑問びとけないとさ，また，下記の「このようなときはすぐ販売店に」に記載された現象び現れたと 
さは電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。 


次のようなときは，すぐに電源プラグを抜いて販売店にご運絡ください。 
特に長年ご使用されている場合はご注意ください。 


•電源プラグやコードの被覆が破れているとき 
•ブレーカーがたびたびおちるとさ 
•テレビやラジオなど他の機器に誤動作びあるとき 
•ミ共か，台風など天災でエアコンび水没したとき 
•電源プラグやコードが異常に熱いとき 


•本体表示部の「運転」「タイマー」ランプが 
交互に早く点滅したとき 

•運転中に異常音が出るとき 

•電源プラグを抜き，3分 LU 上たってか5再運転 
してもなお運転動作に異常があるとき 

•その他異常を感じたとき 


函 


.のよつなときはずぐ販売店に 


困ったとさは 













仕 


様 


(冷房-ヒートポンプ暖房兼用セパレート形) 




形 式 

SRK 22 ZJ 
煌夕側 C 22 Z 」） 

SRK 25 ZJ 
(室外 SRC 2 已 Z 」） 

SRK 28 ZJ 
(室外 SRC 28 Z 」） 

SRK 36 ZJ 
(室外 SRC 36 Z 」） 

電 源 



単ネ目 100 V 

己日/6日 Hz 


冷 房 

宫^ 

力 

kW 

2.2 (0.6 〜 2.8) 

2.已(日.目〜3.日） 

2.8(日.6〜 3.2) 

3.6(日.目〜 3.9) 

暖 房 

肯^ 

力 

2.5(0.6-46) 

2.8(日.6〜 4.8) 

3.2(日.6〜 4.8) 

4.2(0 .目〜已.日） 

消費電力 

、厶 

/で 

房 

W 

43巳 （13 己〜72日） 

己00(] 3己〜77 0) 

61已 （13 日〜87日） 

1日 30(13 日〜130己） 

暖 

房 

4已已 （] 1日日已已） 

已〇己(:]]0〜] 190) 

目1日 （1 1日〜1 190) 

1040(1 10-1230) 

通年エネルギー消費効率 (A PF ) 


5.4 

5.4 

5.2 

4.7 

運転電流 

、ム 

/で 

房 

A 

4.8 

己.6 

目.8 

1 1.4 

暖 

房 

5.0 

5.6 

日.8 

1 1.6 

運転音 

、ム 

/で 

房 

服 

47〔43〕 

47〔4己] 

48〔4己） 

48〔46) 

暖 

房 

47 [42] 

47〔42〕 

48 [43] 

48 [49] 

概略冷暖房 

、么 

/で 

房 

m 

]0〜1已 （6 〜 9) 

1]〜17 口〜1 0) 

13〜 19(8 〜 12) 

]6〜 25(10 〜1己） 

可能面積 

暖 

房 

(畳） 

9〜11(目〜 7) 

10-13(6-8) 

12-15(7-9) 

1己〜 19(9 〜 12) 

外形寸法 

室 

内 

mm 

268 X 790 X 224 

(局さ X 幅 X 奥行） 

室 

外 

己 40 X 780 X 290 

製品質量 

V 

室 

巧 

kg 

8.5 

室 

外 


33 

J 




形 式 

SRK 28 ZJ 2 
(室外 SRCS 8 ZJ 2) 

SRK 36 ZJ 2 
(室が SRC 36 Z 」2) 

SRK 40 ZJ 2 
(室外 SRC 40 ZJ 2) 

SRK 已 0 Z 」2 
(室外 SRC 己 0 ZJ 2) 

電 源 



単相2日日 V 

已0/6日 Hz 


冷 房 

肯^ 

力 

kW 

2.8 (0.6 〜 3.2) 

3.6(日.日〜 3.9) 

4.日（日.7〜 4.4) 

5.0(07-5.3) 

暖 房 

宫^ 

力 

3.2(0 .目〜 4.8) 

4.2 (0.6 〜已.日） 

已.日（日.7〜 7.9) 

目.日 （0.7 〜 8.1) 

消費電力 

、厶 

/で 

房 

W 

615(135-870) 

] 030(] 3已〜] 30己） 

1 ]] 日 （1 己己〜] 42 0) 

]8已已(:]巳已~22己己） 

暖 

房 

61日り10〜119日） 

1040(1 10〜123日) 

1240 (130 〜2已 20) 

] 6己已(:] 30〜266己） 

通年エネルギー消費効率 (A PF ) 


5.2 

4.7 

4.4 

4.1 

運転電流 

、ム 

/で 

房 

A 

3.4 

已 .7 

5.6 

9.4 

暖 

房 

3.4 

5.8 

6.3 

8.4 

運転音 

、么 

/で 

房 

服 

48 [45] 

48〔46〕 

48 [46] 

49 [48] 

暖 

房 

48〔43〕 

48〔49] 

48 (49] 

48 [49] 

概略冷暖房 

、ム 

/で 

房 

m 

13〜 19(8 〜 12) 

16-25(10-15) 

]8〜28り]〜 17) 

23〜34 (14 〜 21) 

巧能面積 

暖 

房 

(畳） 

に〜1己 （7 〜 9) 

1巳〜 19(9 〜 12) 

]8〜 23(1] 〜 14) 

22〜27(] 3〜 17) 

外形寸法 

室 

内 


S 68 X 790 X 224 

(局さ X 幅 X 奥行） 

室 

外 

mm 

已 40 X 780 X 290 

製品質量 

V 

室 

内 

kg 

8.5 

室 

外 

33 

38 J 


•を-暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいた値です。 

•概略を-暖房可能面積欄の数値は. （木造 • 南向き和ぎ )〜 广鉄筋ァパート • 南向き洋皇) を示します。 

•運転音は日本工業規格 ( JISC 9612) に基づいて測定した値で〔 ] の値は室外側を示します。 
•本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示します。 

• U モコンで停止したとさわマイコンを働かせるため約日. 9 W の電力を消費します。 


運お範囲 


次の運転範囲でお使いください。 

この範囲外で運転しますと，保護装置び働さ運転でさないことびあります。 


r ''''' 、 

冷房運転 

ドライ運転 

暖房運転 ^ 

外気温度 

約2]で〜43で 

約]び C 〜43で 

約24で1；>(下 

室内温度 

約2 ]む〜32で 

約]己で〜32む 



•室内湿度：約 80%1 U 下 

約80%を超えた状態で長時間運転すると室内ユニット表面に露が付さ，水滴が落ちることがあります。 
♦外気温1で於下で;令房-ドライ運転を行うと室内ユニットか5水漏れが発生ずるおそれがあります。 
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サービスと 保証 



1 9. 20ページに従って 
調べていたださなお異常の 
あるとき，および20ペー 
ジのよラなとさにはお買い 
上げの販売店にご連絡くだ 
さい。 


連絡していただきたいこと 

参製品形式 I お買い上げ年•月 
参異常の内容 


保証書をご覧ください。 
-でさるだけ詳しく。 


•ご住所-ご氏名-電話番号 
参訪問ご希望曰時 


保証書に 

つし、て 


保証期間経過後 
の修理について 




保証書は所定項目への記入と販売店印 
び押してあることをご確認のラえお買 
い上げの販売店よりお受け取りいただ 
さ大切に保管してください。 


修理によってエアコンの機能び維持で 
さる場合は I お客様のご要望により有 
料（技術料+部品代+出張輯など）で修 
理させていたださます。 

尚，機器の異常びなかった場合，修理 
をしない場合を技術輯，出張料び必要 
となります。 

修理については販売店にご相 i 炎ください。 
メーカは販売店からのま文により補修 
用性能部品を販売店に供給いたします。 

お買い上げの販売店または， 
r 修理受付窓□」 にお問い合わせください。 


保証期間 
などについて 


補修用性能部品 
の保有期間 i こ 
二)し、て 


保証期間はお買い上げの曰から1年間で 
す。 

ただし;令媒回路部品は己年間です。 
保証期間内に万一故障した場合は保証書 
の記載内容により，お買い上げの販売店 
び修理いたします。 

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間 
は製造打切後9年です。 

補修用性能部品とは，その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


お客様ごキ目談窓 □ 


◊フィルターやリモコンなどのごを文，修理のご依頼，お取り扱い•お手入れなどの 
ご相談は まずお買い上げの販売店まで お問い合わせください。 

◊転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談でさない場合，修理のご依頼は 
「修理受付窓 □」 へ どうぞ。 






ヴービスフ□ントセンター フし)一]-ル キュウナゴヨウモ 3目已ニチタイオウ 

修理受付窓 □ 全国共通0120 — 975 — 365 

携帯電話- PHS か b ちご利用でさます。 

24時間 web サービス受付 

http :// www . mhi . co . jp / aircon / cs / service / inclex.htnnl 




◊ご購入についてのご相談，お取り扱いち法 • お手入れち法についてのお問い合わせは 


「お買物相談室」へどうぞ。 

ビ ー J (一王アコンお買物相談室 

受付時間 


フリーコール 八イ ジュウコウヴンキュー 

0120-81-1539 

携帯電話- PHS からもご利用できます。 

平曰（月曜曰〜金曜曰） 

9 : 00〜12 : 00 
13 :日日〜17 :日日 


〇ビーバーエアコン-ホームぺージ http :// www . nnhi . co . jp / aircon / 


困ったとまは 


函 

























お客様メモ 


後曰のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとさお役にたちます。 
購入店名 担当者 


電 話 


購入曰 


運転ランプ(緑)やタイマーランプ(黄)び点滅したときは 


参エアコンに異常が起きていまず 


♦本体表示部の運転ランプ(緑)の点滅や，タイマーランプ(黄)の点 
滅でエアコンの異常をお知らせします。 

• r 点滅回数」「異常の様テ」「製品形式」などをお買い上げの販売店 
にご連絡ください。 

♦運転/停止ボタンを押し，停止してください。 



-点；威 — r 1回点滅- 
-2 回点滅- 
-6 回点滅- 


•室内ユニット 
に異常び起さ 
ています。 



連続点滅 

回点滅-! 
-2 回点減- 
点 滅一 ^4回点滅-! 


•室外ユニット 
に異常び起さ 
ています。 





r 1回点滅- 
2回点滅- 
3回点滅- 
己回点滅- 
6回点滅- 
-点 滅一 ^7回点滅- 


.至外ユこツト 
に異常が起さ 
ています。 



滅-2回点滅-! 


...室外ユニット 
に異常び起さ 

滅-2回点滅」ています。 



«1111111111 II# 


点滅回数は8秒間の回数を示 
します。 

〔例）2回点滅 

点灯 点好 

■ 

消灯 消灯 

呂秒間 



お知らせ 


参運転ランプびゆっくり点滅 
(1.已秒日1\1,日.已秒日 FF ) 
しているとさはエアコンの 
故障や異常ではありません。 
•暖房時の霜取時や暖かい風び 
出るまで送風をとめている 
とさは，ゆっくり点滅して 
います。 


愛情点検 


口 


長年ご使用の エアコンの 点検をぜひ！ 


このよラな 
ことはあり 
ませんか。 


•コゲくさい臭いびする。電源コード，プラグび異常に熱い。 
♦運転音び異常に高くなる。 

参室内ユニットから水漏れびする。 

•漏電ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

参その他の異常や故障びある。 



運転を停止し，コンセントか 
ら電源プラグを抜いてくださ 
い。故障や事故防止のため， 
必ず販売店に点検•修理(有料） 
をご相談ください。 


♦廃棄時のご注意 ♦ 


2001年4月施行の家電リサイクル法では，お客様がご使用済みのエアコン 
を廃棄される場合は，収集•運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただきI 
販売店や市町ネオに適正に引き渡ずことが求め5れていまず。 


^^=羡重工業樣ミ會耐 


兰菱重工業 ㈱ 冷熱事業本部東京都港区港南 2- 16-己 
兰菱重工空調システム ㈱ 東京都品 j 11区西五反田 7-2 己-己 
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